C107FRL
CEJN FRL type 107

Toepassingen

EJN.

Kenmerken

Lange levensduur, lage interne frictie
Zuiver regelen: 10 rotaties

Veilig: Bowls met bajonetsluiting
Olienevelaar start al bij 20 I/min

Specificaties

Werkdruk: tot 12 bar - 40°C
Filterelement: PE

Huis: Zamak

Bowl: Polycarbonaat

Membraan: NBR
Semi-automatische condensaataftap
Drukloos olie bijvullen

Drukregelaar

artikelnummer
37C199031202

omschrijving
CEJN Drukregelaar type 107 + manometer

artikelnummer
37C199031402

omschrijving
CEJN Filter-Drukregelaar type 107 + manometer

artikelnummer
37C199031602

omschrijving
CEJN Filter-Drukregelaar-Olienevelaar type 107 + manometer

artikelnummer
37C199031510
37C199031511

omschrijving
CEJN wandmontageset tbv type 107 - links/rechts
CEJN wandmontageset tbv type 107 - boven

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@acess.nl - www.acess.nl
Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 28-12-2025 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website www.acess.nl.

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode C107FRL in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.



