
C210BP
CEJN MultiFLOW pistool type 210

Toepassingen

Kenmerken
Alles-in-één pistool
Geschikt voor perslucht en vloeistoffen
Regelbare flow
Regelbare blaasmond
Premium pistool voor hoogste prestaties

Specificaties
Flow: regelbaar van 200 tot 1200 l/min lucht
Flow: regelbaar van 5 tot 25 l/min water
Maximale werkdruk: 16 bar
Minimale barstdruk: 64 bar
Geluidsnivo: 79-101 dB(A)
Zelfontluchtend aansluitstuk
Gewicht: 191 gram (0400)
Materiaal body: POM, TPE
Materiaal aansluitstuk: Aluminium
Materiaal neus blaaspijp: Aluminium
Materiaal afdichting: NBR

MultiFLOW Adjust artikelnummer
37C112100400 
37C112100430 
37C112100450 

omschrijving
CEJN multiflow pistool 210 profiel 025 JET 
CEJN multiflow pistool 210 profiel Gardena JET 
CEJN multiflow pistool 210 1/4''NPT inw JET 

 

MultiFLOW Tube artikelnummer
37C112100100 
37C112100150 
37C112103152 

omschrijving
CEJN multiflow pistool 210 90mm tube profiel 025 
CEJN multiflow pistool 210 90mm tube 1/4''NPT inw 
CEJN multiflow pistool 210 90mm Startip 1/4''BSP inw 

 

Toebehoren artikelnummer
37CE112109000 

omschrijving
Magneethouder voor CEJN 210 

 

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@acess.nl - www.acess.nl

Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 28-12-2025 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website www.acess.nl.

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode C210BP in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.


