
C208BP
CEJN Blaaspistool type 208

Toepassingen

Kenmerken
Prima blaaspistool, alles klopt
Ook voor grote handen
Geschikt voor perslucht en vloeistoffen
Verwisselbare blaaspijpen en -monden

Specificaties
Flow: tot 500 l/min
Maximale werkdruk: 16 bar (8 bar voor 0300)
Minimale barstdruk: 64 bar
Aansluiting slang/insteeknippel: G 1/4 binnendraad
Aansluiting blaasmondzijde: M14x1 buitendraad
Gewicht: 112 gram (0100)
Materiaal body: POM
Materiaal afsluiter: Messing
Materiaal blaaspijp: Messing
Materiaal afdichting: NBR

blaaspistolen artikelnummer
37C112080000 
37C112080100 
37C112080200 
37C112080300 
37C112083100 
37C112083180 
37C112083200 

omschrijving
CEJN blaaspistool 208 zonder blaaspijp 
CEJN blaaspistool 208 met vaste blaaspijp 90MM 
CEJN blaaspistool 208 met verwisselbare blaaspijp 90MM 
CEJN blaaspistool 208 met drukregelaar en verwisselbare blaaspijp 
CEJN blaaspistool 208 met vaste blaaspijp 90MM - STAR 
CEJN blaaspistool 208 met vloeistofvernevel-kit, capaciteit 1,2 liter 
CEJN blaaspistool 208 met verwisselbare blaaspijp 90MM - STAR 

 

verwisselbare blaaspijpen artikelnummer
37C112080215 
37C112080219 
37C112080220 
37C112080222 
37C112083215 
37C112083219 
37C112083220 

omschrijving
CEJN verwisselbare blaaspijp tbv 2XX L=90MM, gebogen 
CEJN verwisselbare blaaspijp tbv 2XX L=300MM, recht 
CEJN verwisselbare blaaspijp tbv 2XX L=500MM, recht 
CEJN verwisselbare blaaspijp tbv 2XX L=400MM, flexibel 
CEJN verwisselbare startip tbv 2XX L=90MM, gebogen 
CEJN verwisselbare startip tbv 2XX L=300MM, recht 
CEJN verwisselbare startip tbv 2XX L=500MM, recht 

 

opzetstukken artikelnummer
37C112089954 
37C112089955 
37C112089956 
37C112089957 
37C112089958 
37C112089960 
37C112089962 
37C112089963 
37C112089965 

omschrijving
CEJN opzetstuk: luchtgordijn 
CEJN opzetstuk: beschermschild Ø 100MM 
CEJN opzetstuk: rubber beschermmond 14MM 
CEJN opzetstuk: rubber beschermmond 25MM 
CEJN opzetstuk: rubber beschermmond 34MM 
CEJN opzetstuk: rubber beschermmondset 14, 25 en 34MM 
CEJN opzetstuk: geluiddemper 
CEJN opzetstuk: venturi 
CEJN opschroefstuk: geluiddemper 

 

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@acess.nl - www.acess.nl

Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 31-05-2024 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website www.acess.nl.

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode C208BP in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.


