
AST
Slangfitting binnendraad messing

Toepassingen

Kenmerken Specificaties
Cilindrische binnendraad vlgs ISO 228
BSP binnendraad
Materiaal: Messing

AST artikelnummer
20AST186MS 
20AST188MS 
20AST189MS 
20AST146MS 
20AST148MS 
20AST149MS 
20AST1410MS 
20AST1413MS 
20AST386MS 
20AST388MS 
20AST389MS 
20AST3810MS 
20AST3813MS 
20AST126MS 
20AST128MS 
20AST129MS 
20AST1210MS 
20AST1213MS 
20AST1216MS 

omschrijving
Slangfitting G 1/8 bi x 6mm messing 
Slangfitting G 1/8 bi x 8mm messing 
Slangfitting G 1/8 bi x 9mm messing 
Slangfitting G 1/4 bi x 6mm messing 
Slangfitting G 1/4 bi x 8mm messing 
Slangfitting G 1/4 bi x 9mm messing 
Slangfitting G 1/4 bi x 10mm messing 
Slangfitting G 1/4 bi x 13mm messing 
Slangfitting G 3/8 bi x 6mm messing 
Slangfitting G 3/8 bi x 8mm messing 
Slangfitting G 3/8 bi x 9mm messing 
Slangfitting G 3/8 bi x 10mm messing 
Slangfitting G 3/8 bi x 13mm messing 
Slangfitting G 1/2 bi x 6mm messing 
Slangfitting G 1/2 bi x 8mm messing 
Slangfitting G 1/2 bi x 9mm messing 
Slangfitting G 1/2 bi x 10mm messing 
Slangfitting G 1/2 bi x 13mm messing 
Slangfitting G 1/2 bi x 16mm messing 

 

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@acess.nl - www.acess.nl

Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 01-01-2023 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website www.acess.nl.

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode AST in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.


