
Schräderkoppeling
JWL Autoventielkoppeling

Toepassingen
Perslucht

Kenmerken
Makkelijk aan- en afkoppelen
Lekdicht
Manometer klasse 1.6 EN 837-1 standaard
Past op bijna ieder autoventiel (Schräder)
Voor vullen en ontluchten
Elke bandenpomp heeft een calibratie-certificaat

Specificaties
0,5 meter slang
Ø63 mm manometer 0-12 bar
Optie: Ø80 mm manometer
Optie: 1 of 1,5 meter slang
* QT op bandenpomp 116022 (5,5mm pilaar)
Air Boy eXact 0,2-10 bar
Elektronisch 0,01 bar nauwkeurigheid
Air Boy eXact IP65 bescherming

bandenpomp analoog artikelnummer
JW151120134 

omschrijving
JWL Bandenpomp 0-12bar 0,5m slang+QT G1/4BI * 

 

bandenpomp eXact artikelnummer
JW156100134 

omschrijving
JWL Bandenpomp eXact 0-10bar 0,5m slang+QT G1/4BI 

 

koppeling binnendraad artikelnummer
JW116002 
JW116032 

omschrijving
JWL QT koppeling Schräder G 1/4BI 
JWL QT koppeling Schräder NPT 1/4BI 

 

koppeling slangpilaar artikelnummer
JW116021 
JW116022 

omschrijving
JWL QT koppeling Schräder SL5,5MM 
JWL QT koppeling Schräder SL6,5MM 

 

blaaspistool Airboy artikelnummer
37J140101000 

omschrijving
JWL Air Boy Blaaspistool G1/4'' inw 90mm tube vast 

 

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@acess.nl - www.acess.nl

Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 20-05-2025 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website www.acess.nl.

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode Schräderkoppeling in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.




