
L815
LINCOLN 815

Toepassingen
Perslucht
Gassen

Kenmerken
lange insteeknippel, robuuste passing
stevige koppeling, lange levensduur
goede prijs/kwaliteit verhouding
zelfontluchtende uitvoering: Zie OMNI-S
koppeling alleen met 1/4 NPT aansluiting

Specificaties
NW 06 - 1/4
Huls: Staal
Adapter: Staal
Body: Aluminium
Klep: Staal
Geleiding: Staal en Messing
Vergrendeling: Stiften
flow: 1500 l/min maximaal
werkdruk: 17 bar

koppeling binnendraad artikelnummer
LIN060IN04SPZ 

omschrijving
Lincoln 815 koppeling NPT1/4BI 

 

insteeknippel binnendraad artikelnummer
LIN061IN04SXZ 

omschrijving
insteeknippel Lincoln 815 passing 1/4" NPT BI 

 

insteeknippel buitendraad artikelnummer
LIN061AN04SXZ 

omschrijving
insteeknippel Lincoln 815 passing 1/4" NPT BU 

 

insteeknippel slangpilaar artikelnummer
LIN061HU08SXZ 
LIN061HU10SXZ 

omschrijving
insteeknippel Lincoln 815 passing SL08MM 
insteeknippel Lincoln 815 passing SL10MM 

 

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - verkoopbenelux@acess.nl - www.acess.nl

Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 28-12-2025 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website www.acess.nl.

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode L815 in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.


